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ABSTRACT : 

CHG DATE=20001128 STATUS =0>The' heating arrangement (2,3,4) warms 
the housing (1) of a data entry device, operated by hand, to a 
physiologically advantageous temp. The arrangement can be built into 
a data entry device such as a mouse, a joystick or a tracker ball. 
The housing can be ext e r na 1 1 y — heat ed , e.g. by building the 
arrangement into a mouse pad, to an adjustable temperature. 
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Beschreibung 

Fiir die Benutzer von Computern ist das Arbeiten mit 
Maus oder Trackball zu einer selbstverstandlichen, meist 
mehrstundigen Tatigkeit geworden. Besonders in Bereichen 5 
der ED V oder des grafischen Gewerbes erreichen die taglich 
am PC verbrachten Slunden ein betrachtliches AusmaB. Der 
zunehmenden Beanspruchung des Menschen bei Tatigkei- 
ten am PC wird in vielen Bereichen bereits durch einschla- 
gige Normen und Vorschriften (z. B. beim Strahlungsver- 10 
halten des Bildschirms) Rechnung getragen. 

Nicht jedoch bei Geraten die in direktem (Haut-)Kontakt 
mit dern Menschen stehen. Besonders Maus und Trackball 
verdienen hier Aufmerksamkeit. 

Diese Eingabegerate entziehen der Hand durch den haufi- 15 
gen Kontakt mit der Gehauseoberflache bestandig Warme. 
Das Ergebnis sind bereits nach kurzer Zeit kalte, steife Fin- 
ger. Bei hoher ArbeitsbelasLung konnen unter ungiinstigen 
Umstanden durchaus ernste gesundheitliche Folgen wie 
Entziindungen der Gelenke und Sehnen beobachtet werden. 20 
Lei der wurde aber bislang die Tatsache, daB die Gliedma- 
Ben, insbesondere die Hande, durch die Bewegungsarmut an 
PC-Arbeitsplatzen sehr schnell auskiihlen, nicht beachtet. 
Das Phanomen kalter Finger am PC-Arbeitsplatz ist daher 
sehr weit verbreitet ohne daB Losungen hierfiir erarbeitet 25 
wurden, 

Dieses Problem lost die Erfindung. 

Die mit der Erfindung erzielten Vorteile liegen in der auf 
ein physiologisch giinstiges Niveau angehobenen Tempera- 
tur eines mit der Erfindung ausgeriisteten Eingabegerates. 30 
Durch die Beheizung wird der Handoberflache Warme zu- 
gefuhrt statt entzogen und so Skelett und Muskulatur entla- 
stet. Damit, verbunden mit einem hohen Komfortgefuhl, 
wird ein langeres, ermiidungsfreies Arbeiten gewahrleistet. 
Die gesundheitlichen Folgen von Uberbelastungen werden 35 
gemildert. 

Die Erfindung ist in der vorliegenden Form zum Einbau 
in eine Vielzahl von mit der Hand betatigten Eingabegeraten 
bzw. Peripherie geeignet und preiswert realisierbar. Eine 
vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung ist im Patentan- 40 
spruch 2 angegeben. Es ist aber auch moglich durch Einbau 
der Erfindung in ein Mauspad die darauf liegende Maus 
(oder einen darauf liegenden Trackball oder eine Tastatur) 
indirekt aufzuheizen. Die erzielte Wirkung und Verbesse- 
rung des Komforts sind ahnlich wie bei einem Einbau zu be- 45 
urteilen. Auch in dieser Ausfuhrung ist eine Temperaturein- 
stellung und automatische Ein- und Ausschaltung wie be- 
schrieben sinnvoll. 

Durch diese Ausfuhrung wird eine Nachriistung bereits 
bestehender Anlagen moglich. 50 

Ausfuhrungsbeispiele 

Nachfolgend sind zwei mogliche Ausfuhrungsbeispiele 
der Erfindung als Zcichnung dargestellt und bcschrieben. 55 
Zeichnung A zeigt 

1 Gehause eines Eingabegerates (Maus) 

2 Metallplatte zur Warmeverteilung 

3 Heizelement 

4 Elektronische-Baugruppe zur Regelung und Steuerung 60 
In das Gehause einer IvJ^s^werden ein geeignetes Heize- 
lement (z. B. ein Leistungstransistor) und ein entsprechend 
der Gehausegeometrie geformtes MetaUplattchen, (z. B. aus 
Kupfer) zur Verteilung der erzeugten Warme eingebaut. Ins- 
besondere die beweglichen Tasten werden hieriiber mit 65 
Warme versorgt. 

Die Regelung und Steuerung von Leistung und Betriebs- 
spannung iibernimmt eine geeignete elektronische Schal- 


2 

tung. Der Benutzer kann die Temperatur uber ein Stellele- 
ment, iB. ein Potentiometer, innerhalb vorgegebener Grenz- 
werte selbst vornehmen. 

Der AnschluB erfolgt, wie gewohnt uber ein mehradriges 
Kabel. Im PC- AnschluBstecker (nicht dargestellt) ist eine 
Buchse zum AnschluB eines externen Netzteils integriert, 
um unabhangig von der landesspezifischen Netzspannung 
und der vom jeweiligen Computermodell bereitgestellten 
Versorgungsspannungen zu sein. 

Zeichnung B zeigt 

1 Maus-Pad 

2 Heizelement 

3 Elektronische Baugruppe zur Regelung und Steuerung 
Ein in ein Mauspad integriertes, geeignetes Heizelement 

(z. B. Heizfolie oder Draht) wird zur Erzeugung von Warme 
eingebaut. Insbesondere die auf dem Pad stehenden Periphe- 
riegerate (z. B. Maus, Trackball oder Tastatur) werden hier- 
uber mit Warme versorgt und damit aufgeheizt. 

Dieses Ausfuhrungsbeispiel eignet sich besonders zur 
Nachriistung bestehender Computer- Anlagen. Es sind ver- 
schiedene Geometrien (rund, rechteckig) denkbar. 

Die Regelung und Steuerung von Leistung und Betriebs- 
spannung ubernimmt eine geeignete elektronische Schal- 
tung. Der Benutzer kann die Temperatur uber ein Stellele- 
ment, z. B. ein Potentiometer, innerhalb vorgegebener 
Grcnzwerte selbst vornehmen, 

Der AnschluB erfolgt, wie gewohnt uber ein mehradriges 
Kabel. Im PC- AnschluBstecker (nicht dargestellt) ist eine 
Buchse zum AnschluB eines externen Netzteils integriert, 
um unabhangig von der landesspezifischen Netzspannung 
und der vom jeweiligen Computermodell bereitgestellten 
Versorgungsspannungen zu sein. 

Patentanspruche 

1. Heizung fiir Dateneingabegerate, insbesondere 
Computerperipheriegerate da durch gekennzeichnet, 
daB eine Erwarmung der Gehause von mit der Hand be- 
tatigten Dateneingabegeraten auf einen physiologisch 
giinstigen Wert ermoglicht wird, 

2. Heizung nach Patentanspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB sie in einem Dateneingabegerat wie einer 
Tastatur, einer Maus, einem Joystick oder einem Track- 
ball eingebaut wird, 

daB sie das Gehause eines Dateneingabegerates von au- 
Ben erwarmt, wie etwa durch Einbau in ein Mauspad, 
daB die erreichbare Temperatur einstellbar ist, 
daB sie sich bei Nichtgebrauch selbstandig abschaltet, 
daB die benotigte zusatzliche Energie nicht dem Com- 
puter entnornmen wird. 


Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 
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